
1.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ. 4.СХЕМАПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1.1.Основныетехническиеданные

5.Важно!Чрезмерноеусилиеприручномуправленииможет
привести

кполомкемеханизмаручногостопа.Запрещеноручное
управление

приводом,когдапружинавозвращаетзаслонку.

Изготовительоставляетзасобойправовноситьизменениявконструкциюизделиябезпредварительного
уведомлениясцельюулучшенияегопотребительскихкачеств.

2.КОМПЛЕКТПОСТАВКИ.

Электропривод–1шт.,Ключдляручногоуправления/тестированияпривода–1шт.,
Упаковка–1комплект.

3.НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделиеприменяется:

Дляуправленияположениемзаслонкивпротивопожарномклапане/клапанедымоудаления,

Крутящиймомент(двигателя,пружины) мин.15
Нм
Размеросизаслонки □12мм
Рабочеенапряжение АС/DC24В
Частота 50…60Гц
Потребляемаямощность(вращение/удержание) 5Вт/3
Вт
Расчетнаямощность 10.0ВА
Вспомогательныепереключатели 1мА…3(0.5)А,АС
230В
Управляющийсигнал 2-х
позиционный
Уголповорота 5°...85°(шаг5°)

Времяповорота(двигатель/пружина) ≤180сек/≤
30сек
Уровеньшума макс.62дБ
Классзащиты II(все
изолировано)
Степеньзащитыкорпуса IP54
Рабочаятемпература -20°…+50°С
Температурахранения -40°…+70°С
Влажность 5%...95%без
конденсата
Соединительныйкабель 1м
Срокслужбы 50 000циклов
Вес 2.5кг
Соответствиестандартам ГОСТ16264.1-
85
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вентиляционныхпротивопожарныхсистем,системдымоудаления.

ПАСПОРТНАЭЛЕКТРОПРИВОД:

NF24В
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